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ANEXO 1.8 NORMA DE CALIDAD PARA £ ANEXO | NORMAS DE CALIDAD

3 - ANEXO | PARAMETROS A ANEXO Il NORMAS DE
ANEXO B LIMITES ADMISIBLES PARA DESCARGA DE o LIQUIDOS RESIDUALES INDUSTRIALES QUE PERMISIBLES DEL VUELCO AL

LIMITES PERMISIBLES PARA EL VERTIDO LIMITES ADMISIBLES PARA DESCARGA NORMAS PARA DESAGUES CLOACALES EFLUENTES LIQUIDOS ANEXO | NORMAS PARA EL VERTIDO DE LIQUIDOS A CUERPOS RECEPTORES SE VUELCAN A COLECTORA DE LIQUIDOS DETERMIN@:DTCTSESSJENCIA DE CONDUCTO DE CADA CALIDt?QZIngAI:Iﬁ:ES DEL
CLOACALES ESTABLECIMIENTO
Descarga a cuerpo receptor (2) Limite Maximo
Conducto
Pluvial o Conducto
. Colectora Conducto Curso de Colectora Absorcién por . Desagiies a Colectora Pluvial o Absorcién por Méaximo Méaximo e . . P L o o
Parametro " Cuerpo de Mar Abierto s Especificaciones singulares y observaciones Limites permisibles 1° al 10° afio 1° al 10° afio
cloacal pluvial agua Cloacal A el suelo (3) cuencas (1) Sin Con Con Cloacal Cuerpo de Agua| suelo Permitido Tolerable TieamEe T
gl:’a' | tratamiento I | | BRI Sk Primario Secundario
Superficial primario  |secundario (3)
Color verdadero 70 UCV 100 UCV Medido sobre el efluente filtrado. 200 UCV (1)
No se admitiran descargas bruscas
de liquidos con elevada

conductividad. La amplitud entre la
Conductividad 1400 2000 En algunos cuerpos receptores se permitira valor mayor por 2500 2500 conductividad méxima y promedio

onductivida microsiemens a [ microsiemens [tiempo limitado, siempre que no causen dafios a terceros. Podra 3000 microsiemens/cm a 25°C microsiemens/c | microsiemens/c diaria sera: Mayor 2000 1800 micromhos/cm (2)
especifica 25°C a25°C exigirse control continuo. m (4) m (4) microsiemens/cm (Amplitud 50%).
De 2000 a 3000 microsiemens/cm

(Amplitud 40%). Menor 3000
microsiemens/cm (Amplitud 20%).
En algunas industrias se exigira control continuo, debiendo
pH 55-10 55-10 55-10 7,0-10,0 6,5-10,0 6,5-10,0 6,5-10,0 55-10,0 6,5-8,0 6,5-8,0 6,5-8,0 7,0-10,0 6,5-10,0 6,5-10,0 6,5-85 55-9,0 indicar el tipo de tratamiento. 55-9,0 6,5-85 6,5-85 6,0-9,0 6,0-9,0(1)
SSEE 100mg /1. | 100mg/l. | 100mg /. <100 mg/l <50 mg/l <50 mg/l <50 mg/l 100 mg/l 100 mg/l 100 mg/l 100 mg/l <100 mg/l <50 mg/l <50 mg/l 30mg/ 60 mg/l Oczgcfﬂzi tomas para agua de bebida no podra ser superior a 100 mg/l 100 mgfl 50 mg/l 100 mg/! 80 mg/l (1)
Sulfuros 10mal/l. 10mg/l. 10mg/l. <2,0 ma/l <1,0 ma/l <5,0 ma/l NE (4) 1 mal/l 1 mal/l <1,0mall <1,0mall <5,0mall <1 mg/l 1mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l

Se debera considerar tipo de cauce, pendiente, caracteristicas
SS 10° 05ml/l. 0,5ml/l. Ausente Ausente Ausente Ausente <01ml/l <0,1ml/l <01mi/ 0,5ml/l 1mi de los sélidos y problemas de embanque. La exigencia podra 0,5ml/l 0,5ml/l 0,5ml/l 0,5ml/l
ser mayor para evitar posibles embanques. No se admitiran
sedimentos cuando su DBO supere los 100 mgl/l.

Se debera considerar tipo de cauce, pendiente, caracteristicas
SS2hs. 10mi/l. <5,0 mg/l <1,0 mg/l <5,0 mg/l <5,0 mg/l <50mil <10mi <s50mil <1min 10mii  |delos solidos y problemas de embanque. La exigencia podra 10 mi/ 10miA
ser mayor para evitar posibles embanques. No se admitiran
sedimentos cuando su DBO supere los 100 mg/l.

Temperatura 45°C 45°C 45°C =45°C =45°C =45°C =45°C 45°C 45°C 45°C 45°C <45°C <45°C <45°C 30°C 40°C Para casos especiales, se fijara el méaximo en forma singular. 45°C 45°C 35°C (1)
S Eomg”" 50mg /1.
g’ re mudeszra Sobre En algunos desagiies y drenajes se permitira expresamente un
200mg /1. ?]COE:Z?EE; muestra bruta 200 mg/l. 300 mg/l. 180 mg/l. 30 mg/l. Sobre valor mayor, por tiempo limitado, siempre que no se causen
DBO Sobre muestra duct Enriosy <200 mg/l <50 mg/l <200 mg/l <200 mg/l Sobre muestra | Sobre muestra | Sobre muestra gt . brut <200 mg/l <50 mg/l <200 mg/l 30 mg/l 120 mg/l  |problemas a terceros o cuerpos receptores. Dicho parametro 175 mg/l (1) 30 mg/l (1) 1000 mg/l (2)
bruta conductos y arroyos bruta bruta bruta muesira bruta podra ser mas estricto si pudiera haber influencia en tomas de
canales
detallados en agua potable.
detallados en
@ @]
DQO <700 mg/l <250 mg/l <500 mg/l <500 mg/l 125 mg/l <700 mg/l <250 mg/l <500 mg/l 75 mg/l 250 mg/l idem DBO 330 mg/l 240 mg/l (1) 70 mg/l (1)
20mg /|
2 |
Sobre muestra omg /
Sobre
decantada 2 | oo bruta 120 mg/l
(OSCTNENLIEINILIN 50 mg /| Sobre |  horas En . 80 mg/l. Sobre 9. 170 mg/l. Sobre
del Kmn04 muestra bruta | conductosy Enriosy muestra bruta Sobre muestra muestra bruta
arroyos bruta
canales
detallados en
detallados en
o) @]
Nitr6geno Total <105 mg/l (1) | <35mg/l (1) | $105mg/l (1) | $105 mg/l (1) <105mg/l (d) | <35mg/l(d) |<105mg/l (d) (3) ©)]
Nitrégeno Organico <30 mg/l (1) <10 mg/l (1) <30 mg/l (1) <30 mg/l (1) <30 mg/l (d) <10 mg/l (d) <30 mg/l (d)

Dicho parametro podré ser mas estricto cuando se lo relacione
con coliformes fecales. En caso de cuerpos receptores con vida
Nitrégeno Amoniacal <75 mg/l <25 mg/l <75 mg/l <75 mg/l <75mg/l <25mgl/l <75 mgl/l 3 mg/l NH4 6 mg/l NH4 |acuética, el méximo permitido sera de 0,02 mg/l (valor 3) 3)
recomendado por la Secretaria de Recursos Hidricos de la
Cuenca del Plata).

‘ Fésforo Total <10 mg/l <1,0 mg/l <10 mg/l <10 mg/l <10mg/i(d) [ <1,0mg/l(d) | <10 mg/l (d) (©) 3)
‘ MES 35mgll
Se exige satisfacerla en los
Demanda de Cloro establecimientos citados en
(3)
Cloro Libre NE <0,5 mg/l Ausente <0,5 mg/l N.E. <1,0mg/ Ausente 0,5 mgl/l 2mg/l 0,2-0,5mg/l (2)
Dich 4 4 4 i I
Sulfatos <1000 mg/l NE <1000 mgl NE 250 mg/l 600 mg/l | Dicho parametro podrd ser més estricto en aquellos casos de 700 gl 700 /! 500 gl (2)

posibilidad de corrosién

Carbono Organico

NE NE NE NE
Total

Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo permitido sera
Cianuro, CN- <0,1 mg/l <0,1 mg/l Ausente <0,1 mg/l <0,05 mg/l 0,05 mg/l  |de 0,05 mg/l. Este pardmetro podra ser mas estricto segin la 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l (1)
afectacion a la vida acuatica.

Cianuro Total 1mg/L 1mg/L 1mg/L 1mg/l 1mg/l 1 mg/l 1mg/l <1,0mg/l <1,0mg/l Ausente
destuctibles por 0,1mg/l. 0,1mg/l. 0,1mg/l. 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l <0,1mg/l <0,1mg/l Ausente
cloracién

El maximo tolerado se fijara en funcion del tipo de cuerpo
receptor y problemas que pueda causar. Siempre serd menor
de 5 mgl/l. Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo
Hidrocarburos 50mg/I. 50mg/l. 50mg/l. <30 mg/l <30 mg/l Ausente <30 mg/l 50 mg/l 100 mg/I 100 mg/l 50 mg/l <30mgl/l <30mg/l Ausente 0,5mg/l X permitido serd menor a 0,1 mg/l. En todos los casos, el maximo 20 mg/l 20 mg/l 10 mg/l 5mg/l 5mg/l (1)
permitido de hidrocarburos polinucleares aromaticos sera menor
de 0,02 mgl/l, y se deberé realizar por el Standard Methods 6440

‘ Cianuros

ByC.
Flaor 0,6 mg/l 1mgl/l [ [
Cerca de tomas de agua para bebida, el méximo permitido sera
Cromo Hexavalente 0,2mg /. 0,2mg/l. 0,2mg/l. <0,2 mg/l <0,2 mg/l Ausente NE 0,2 mg/l 0,2mg/l 0,2 mg/l 0,2mg/l <0,2mg/l <0,2mg/l Ausente 0,05 mg/l 0,1 mg/l menor a 0,05 mg/l. Este parametro podra ser mas estricto, 0,2 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l (1)

segUn la afectacion a la vida acuética.

‘ Cromo Trivalente 2mg/l. 2mg/l. 2mg/l. 2mg/l 2mg/l 2mg/l 2mg/l 1mg/l 1mg/l (1)

Cromo Total <2,0 mg/l <2,0 mg/l Ausente NE <2,0mg/l <2,0mg/l Ausente <0,5 mg/l 0,5 mg/l Mayor exl_gen0|a es_posmlelc_erca de tomas de agua para bebida 0,1 mg/l 0,1 mg/l

o afectacion de la vida acuatica.

‘ SAAM <10 mg/l <2,0 mg/l <2,0 mg/l <5,0 mg/l <10 mg/l <2,0mg/l <2,0mg/l

5mg/l. 5mg/l. 5mg/l.
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CLOACALES ESTABLECIMIENTO
Descarga a cuerpo receptor (2) Limite Maximo
Conducto
Pluvial o Conducto
. Colectora Conducto Curso de Colectora Absorcién por . Desagiies a Colectora Pluvial o Absorcién por Méaximo Méaximo e . . P L o o
Parametro " Cuerpo de Mar Abierto s Especificaciones singulares y observaciones Limites permisibles 1° al 10° afio 1° al 10° afio
cloacal pluvial agua Cloacal A el suelo (3) cuencas (1) sin Con Con Cloacal Cuerpo de Agua| suelo Permitido Tolerable TieamEe T
olag . tratamiento | tratamiento Superficial imari i
Superficial tratamiento e | et @) Primario Secundario
Vertidos a un
Conductos: | radio menor N .
SRAO. El maximo tolerado podréa variarse en casos particulares, en
Detergentes v Med\rzm, de Sth. l;e 5mg/l 5mg/l 5mgll 3mg/l " " funcién del tipo de cuerpo receptor, pero siempre sera menor de 2 mall I " 2 mal 2 mall (1
g ega., ey | unatoma de 1mg 1.5mg 2,0 mg/l. Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo no mg 5mg 3mg 9 mg/l (1)
Maldonado 3 agua para N
. podra ser mayor a 1 mg/l.
mg/l. bebida. 3
mg /1.
Hierro Soluble <10 mg/l <2,0 mg/l <0,1 mg/l <10 mg/l <10 mg/l <2,0mg/ <0,1mg/l
Manganeso Soluble <1,0 mg/l <0,5 mg/l <0,1 mg/l <10 mg/l <1,0mg/ <05 mg/ <0,1mg/l
Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo permitido sera
Manganeso 0,1 mg/l 0,5 mg/l menor a 0,1 mg/l. 0,2mg/l 0,2 mg/l 0,2mg/l 0,2mg/l (1)
En casos de cuerpos receptores con poblacién icticola, el
Aluminio <5,0 mg/l <2,0 mg/l <1,0 mg/l <5,0 mg/l <5,0mg/l <2,0mg/l <1,0mg/l 0,5mgl/l 1mg/l contenido no podra ser mayor de 0,2 mg/l. En uso para riego se 5mg/l 5mgl/l 5mg/l 5mg/l (1)
podra aceptar hasta un valor de 2,0 mg/l.
Cobre 2,0 mg/l <1,0 mg/l Ausente <2,0 mg/l <2,0mg/l <1,0mg/l Ausente 0,5mgl/l 1mg/l 0,2mg/l 0,2 mgl/l 0,2mg/l 0,2 mg/l (1)
Se estudiara el valor maximo tolerado para cada caso en
particular. Se debera tener en cuenta que en tomas de agua
Cadmio 0,1mg/l. 01mg/l 01mg/l <0,5 mg/l <0,1 mg/l Ausente <0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l <0,1mg/l <0,1mg/l Ausente 0,01 mg/l X para bebida, el maximo permitido sera menor a 0,003 mg/l; y en 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/I 0,01 mg/l 0,01 mg/l (1)
agua para riego el valor maximo tolerado no debera ser superior
a0,01.
En t d bebid: tard I
Plomo 05mg /. 05mg/l. | 05mg/l <1,0mg/l 50,1 mg/l Ausente 0,1 mgl 05mgil 0,5mgil 0,5mgll 0,5mgll <01mgl <01mgl <0,1mg/l 0,5mgll 1mgll m';yirr”ezsa ggg“l':g’;f"a ebida no se aceptaran valores 05mgll 0,5 mgll 0,5 mg/ 0,5 mgll 0,05 mg/l (1)
Radio-226 5 picoCurie/l X Se evaluara para cada caso en particular el valor tolerado.
Uranio 100 microg/l X Se evaluara en cada caso en particular el maximo tolerado.
Vanadio 0,05 mg/l 0,1 mg/l
. Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo permitido sera
Mercurio 0,005 mg/l. [ 0,006 mg/l. | 0,005 mg/l. <0,02 mg/l <0,005 mg/l Ausente <0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,005 mg/l < 0,005 mg/l < 0,005 mg/l Ausente < 0,001 mg/l 0,005 mg/I menor a 0,001 mg/l 0 mAs estricto segun afectacion. 0,005 mg/I 0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,003 mg/I 0,003 mg/l (1)
Si hay afectacion a aguas subterraneas, menos de 0,05 mg/l.
Arsénico 0,5mg/l. 05mg/l. 05mg/l. <0,5 mg/l <0,5 mg/l <0,1 mg/l <0,5 mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l 0,5mg/l <0,5mg/l <0,5mg/l <0,1mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo permitido es 0,5mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l (1)
de 0,01mg/l.
Cinc <5,0 mg/l <2,0 mg/l <1,0 mg/l <5,0 mg/l <5,0mg/l <2,0mg/l <1,0mg/l 2mg/l 3 mg/l 2 mg/l 3 mg/l 2mg/l 2mg/l (1)
Niguel <3,0 mg/l 2,0 mg/l <1,0 mg/l <2,0 mg/l <2,0mg/l <2,0mg/l <2,0mg/l 0,2 mg/l 0,5 mg/l 0,2 mg/l 0,2 mg/l
Bario <2,0 mall <2,0 mall <1,0 ma/l 2,0 mall <2,0mall <2,0mall <1,0ma/l 1 mg/l 1mg/l (1)
Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo permitido sera
Boro <2,0 mg/l <2,0 mg/l <1,0 mg/l <2,0 mg/l <2,0mg/l <2,0mg/l <1,0mg/l 0,5 mg/l 1 mgl/l menor a 0,3 mg/l. Este parametro podra ser mas estricto, segin 2mg/l 1mg/l 1mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l (1)
los cultivos irrigados.
Cobalto <2,0 mg/l <2,0 mg/l <£1,0 mg/l <2,0 mg/l <2,0mgl/l <2,0mgll <1,0mgl/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l
. No se aceptaran valores mayores a 0,02 mg/l en tomas de agua
Selenio <0,1 mg/l <0,1 mg/l Ausente <0,1 mg/l <0,1mg/l <0,1mg/l Ausente 0,02 mg/l 0,05 mg/l para bebida y para riego. 0,02 mg/l 0,02 mg/l 0,02 mg/l 0,02 mg/l (1)
0,050 mg /1
5mg /I Con 0,050 mg /1 | Vertidos a un
planta de Conductos: radio menor
Sustancias tratamiento final| ~ Medrano, de 5 Km de Cerca de tomas de agua para bebida, el maximo permitido sera
! |
enélicas 0,5mg flsin | Vega, Whitey | una toma de <2,0 mg/l <0,5 mg/l <0,1 mg/l <2,0 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,05mg/l  (4) <0,5mg/l <0,5mg/l <0,1mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l menor a 0,05 mgll. 0,05 mg/! 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l (3) 0,1 mg/l (3)
planta de Maldonado 0,5 agua para
tratamiento final| mg /| El resto [bebida 0,5 mg
/1 0tros
Los mismos | Los mismos | Los mismos
Plaguicidas y limites que limites que limites que
herbicidas parael agua | paraelagua | parael agua
de captacién | de captacién | de captacién
Plaguicidas El méximo tolerado sera tratado para cada caso particular,
2 <0,5 mg/l 0,05 mg/l Ausente 0,05 mg/l <05mgll (g) | <0,05mg/l (g) | Ausente (g) Ausencia dependiendo del tipo de cuerpo receptor, caudal volcado y usos
Organoclorados del agua.
Plaguicidas El maximo tolerado sera tratado para cada caso particular,
9 ) =1,0 mg/l <0,1 mg/l Ausente <0,1 mg/l <1,0mg/i(g) | £0,1mg/l(g) | Ausente(g) Ausencia dependiendo del tipo de cuerpo receptor, caudal volcado y usos
Organofosforados del agua.
El méximo tolerado sera tratado para cada caso particular,
Carbamatos Ausencia dependiendo del tipo de cuerpo receptor, caudal volcado y usos
del agua.
No se autorizar, salvo casos singulares, el mezclado de
MelifEs Menos de 1 1 huevo por |liquidos residuales con cloacales. Dicho pardmetro podré ser 1 huevo/ 1000 | 1 huevo/ 1000 1 huevoll 1 huevoll (1)
huevo por litro litro maés estricto en aquellos casos en que pueda afectar el agua ml ml
para bebida.
Jif ' <20000 <2000 NMP/100 <2000 <20000 ’ ' No se autorizar, salvo casos singulares, el mezclado de
Coliformes Fecales NMP/200 ml | = NMP/100 ml | NMP/100 ml N.E. <2000 NMP/100 <2000 200 NMP/100 ml 1000 NMP/100|iqjicos residuales con cloacales. Dicho parametro podra ser 1000 NMP/100 ml (4) 1000 NMP/100 ml (4)
NMP/100 ml o) mi (2) o) @ ull NMP/100 ml mi maés estricto en aquellos casos en que pueda afectar el agua
para bebida.
Cloruros 300 mg/l 500 mg/l Este parémetrp podra ser mas estricto si existe posibilidad de 350 mg/l 600 mg/l 600 mg/l 500 mg/l (2)
efectos corrosivos.
Para lagos y embalses o lagunas, un valor puntual menor de 0,5
Fosfatos 0,4 mg/l ormgn | o gosy gunas, un valor puntu o) ®)
Nitratos 10 mg/l 45 mg/l Dicho parametro podré ser mas estricto en caso de vuelco ® ® 45 mg NO,/I 45 mg NO,/I (1)
directo o indirecto a lagos, embalses y lagunas.
o En caso de cuerpos receptores con vida acuatica, el maximo
Nitritos 0,3mg/l 1mg/l permitido sera de 0,06 mg/l. ) 3) 3 mg NO,/I 3 mg NO,/I (1)
Relacién de El maximo a tolerar se fijara en funcién del cuerpo receptor,
Adsorcién de Sodio 4 6 usos posteriores del agua y problemas que puedan causarse. 9 6 6 6(2)
(RAS) En ninglin caso podra ser superior a 6.
Dicho parametro podra ser mas estricto en aquellos casos de
Sy 250 mg/l 400mall | afectacion a tomas de agua u otros casos especiales. 500 mg/l 500 mg 300 mg/l (2)
Sélidos en
40 mg/l 80 mg/l 200 mg/l 100 mg/l 100 mg/l
Suspensién Totales ma mg 9 me mg
En caso de tomas de agua para bebida el valor no debera
Hierro Total 3mgl/l 6 mg/l superar los 0,2 mg/l. Para el caso que en el cuerpo receptor 5mg/l 5mgl/l 5mg/l 5mgl/l (1)
exista vida acuética no debera superar el valor de 0,5 mgl/l.
Berilio 0,1 mg/l 0,1 mg/l
Bacterias aerébicas
Coliformes Totales Valores seran estudiados en cada caso teniendo en cuenta el
NMP/100 ml uso.




Parédmetro

Escherichia coli
NMP/100 ml

Pseudomanas
aeruginosas

Potasio

Fluoruros

Plata
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ANEXO B LIMITES ADMISIBLES PARA DESCARGA DE o LIQUIDOS RESIDUALES INDUSTRIALES QUE PERMISIBLES DEL VUELCO AL
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CLOACALES ESTABLECIMIENTO
Descarga a cuerpo receptor (2) Limite Maximo
Conducto
Pluvial o Conducto
Colectora Conducto Curso de Colectora Absorcién por . Desagiies a Colectora Pluvial o Absorcién por Méaximo Méaximo e . . P L o o
" Cuerpo de Mar Abierto s Especificaciones singulares y observaciones Limites permisibles 1° al 10° afio 1° al 10° afio
cloacal pluvial agua Cloacal A el suelo (3) cuencas (1) sin Con Con Cloacal Cuerpo de Agua| suelo Permitido Tolerable TieamEe T
9‘:?_ | tratamiento | (ratamiento | tratamiento Superficial i Secundario
Superficial primario  |secundario (3)
6 Un.Log. (2) 3Un.Log. (2)
3) (©)]
1mg/l 1mg/l (1)
0,05 mg/l 0,05 mg/l (1)

(1) Conductos y arroyos : White, Pavén, El
Gauto, Vega, Medrano, Maldonado, Cildafiez.
Canal: Sarandi

(2) Rios: Lujan, Tigre, Matanza, Riachuelo, Rio
de la Plata, Reconquista y todos los efluentes
de los mismos. Arroyos: Las Perdices,
Gimenez, Los Platanos, Morén, Del Rey, Santo
Domingo, Sarandi, Maciel, Santa Catalina,
Millan, Las Ortegas.

(3) Establecimientos de: Mataderos,
Lavaderos de lana, Curtiembres, Productos
lacteos y en vertidos en que el liquido residual
industrial se mezcle con el cloacal.

(1) Estos limites de descarga seran exigidos en las descargas a
lagos, lagunas o ambientes favorables a procesos de
eutroficacion. De ser necesario, se fijara la carga total diaria
permisible en Kg/dia de Fésforo Total y de Nitrégeno Total.

(1) Control a cargo de la Concesionaria.

(2) Control a cargo del Ente Regulador.

(2) Este parametro seré controlado en descargas préximas a una

(3) Deben cumplirse el 90% de las muestras.

a) Los efluentes que sean evacuados por

Los parametros no incluidos deberan respetar los valores que para agua potable establece la
Organizaciéon Mundial de la Salud.

camiones atmosféricos deberan ajustarse a estos
limites admisibles, segtn el destino final de los
mismos.

No se admitiran vuelcos de lodos u otros residuos provenientes de tratamientos de efluentes
industriales, salvo excepciones expresamente autorizadas.

zona de balneario. El valor indicado constituye el maximo nivel
admisible a una distancia de por lo menos 500 metros de una
playa o area destinada a deportes acuéticos.

(4) Vertidos en un radio no menor a 5 km de una toma de agua
para bebida.

(3) En "Absorcién por el suelo” deben comprenderse solamente
las lagunas facultativas y riego por aspersion. Queda
expresamente prohibida la inyeccion a presion en el suelo o en la
napa en forma directa o indirecta de los efluentes liquidos
tratados o no tratados de ningln tipo de establecimiento.

(4) NE significa que por el momento no se establecen limites
permisibles.

(5) La indicacion de ausente es equivalente a menor que el limite
de deteccion de la técnica analitica indicada.

(6) Los establecimientos e inmuebles pertenecientes a los

A pedido del responsable de la descarga y
justificando disponer de un tratamiento
especifico para reducir el contenido
microbiolégico que no es sobre la base de la
cloracién, puede no ser exigible satisfacer la
demanda de cloro. En caso que la Empresa
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
considere procedente el pedido, la descarga
debera tener menos de 5000 coliformes totales
por 100 ml.

Cadigos de Actividad nimeros 01101; 01102; 01103; 01104;
01110; 01112; 01114, 01118; 01122; 01130; 01199; 01200;
01201; 02401; 02403; 11101; 11103; 11201; lavaderos de
camiones jaula, clinicas, hospitales, centros de salud, de dialisis,
asistenciales y aquellos que puedan afectar la salud y bienestar
publico, la calidad de una fuente de agua (subterranea o
superficial), suelo y/o propaguen bacterias y/o virus de tipo
patégeno, deberan satisfacer la Demanda de Cloro de sus
efluentes, previo a su descarga.

(7) Todos los establecimientos o inmuebles que desarrollen
actividades en la Provincia de Buenos Aires y utilicen cincuenta
(50) m3/dia 0 méas de agua, deberan llevar un registro de la
cantidad y calidad de sus efluentes liquidos en las condiciones
especiales que establezca la Direccion de Planificacion, Control y
Preservacion de los Recursos Hidricos.

b) La indicacion de "ausente" es equivalente a
menor que el limite de deteccion de la técnica
analitica indicada.

Salvo indicacién o autorizacién en contrario, los analisis seguiran las técnicas que indica el Ente
Provincial del Agua y Saneamiento.

c) N.E. significa que por el momento no se
establecen limites permisibles.

Las muestras deberan ser representativas de las condiciones reales de funcionamiento del
Establecimiento y se registrara si es puntual o compensada, dia y hora (o periodo abarcado), caudal
efluente y todo otro dato caracterisitico.

Los maximos permitidos no deben ser sobrepasados por nuevas industrias.

d) Estos limites seran exigidos cuando la

No se permitirdn mas de tres parametros dentro de lo tolerable por establecimiento,
independientemente de la cantidad de puntos de vuelcos separados con que cuente.

descarga final sea a lagos, lagunas o ambientes
favorables a procesos de eutroficacion. De ser
necesario, se fijara la carga total diaria permisible
en kg/dia de Fésforo Total y de Nitrégeno Total.

e) Los establecimientos e inmuebles
pertenecientes a los Cédigos de Actividad
nimeros 01101; 01102; 01103; 01104; 01110;
01112;01114; 01118; 01122; 01130; 01199;
01200; 01201; 02401; 02403; 11101; 11103;
11201, lavaderos de camiones jaula, clinicas,
hospitales, centros de salud, de didlisis,
asistenciales y aquellos que puedan afectar la
salud y bienestar publico, la calidad de una fuente
de agua (subterranea o superficial), suelo y/o
propaguen bacterias y/o virus de tipo patégeno,
deberan satisfacer la Demanda de Cloro de sus
efluentes, previo a su descarga.

f) Este pardametro sera controlado en descargas
préximas a una zona de balneario. El valor
indicado constituye el nivel maximo admisible a
una distancia de por lo menos de 500 metros de
una playa o area destinada a deportes acuaticos.

g) En "Absorcién por el suelo” deben
comprenderse solamente a las lagunas
facultativas y riego por aspersion. Queda
expresamente prohibida la inyeccion a presion en
el suelo o en la napa en forma directa o indirecta
de los efluentes liquidos tratados o no tratados de
ningun tipo de establecimiento.

Ademés el liquido residual no debera contener
sustancias que por su naturaleza, propiedad y
cantidad, ya sea por ellas mismas o por su
interaccion con otras (metales pesados,
pesticidas, etc.):

1- Interfieran con los procesos de depuracion

(1) Determinacion a realizar con
descuento de masa algacea.

(2) 6 Un.Log. = 3,162,277 NMP/100
ml; 3 Un.Log. = 3,162 NMP/100 ml.

(1) Para industrias que utilicen
pigmentos y colorantes.

(1) Se controlara antes de la
dilucién.

(3) Limites a determinar segun la
afectacion al acuifero,
estableciéndose valores para cada
caso particular.

(4) Aniones y Cationes cuando la
Conductividad Eléctrica supere el
limite establecido.

de las plantas de tratamiento y disposicion final
que se le de a los efluentes de dichas plantas
(reuso agricola, etc.).

2- Originen la formacion de mezclas
inflamables o explosivas en el aire (dentro de la
colectora, en la planta de tratamiento, etc.).

3- Generen atmoésferas insalubres, téxicas o
peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del
personal encargado de la inspeccion, limpieza,
mantenimiento y/o funcionamiento de los
sistemas colectores o plantas de tratamiento.

4- Posean, como consecuencia de reacciones
que tengan lugar dentro de la red, alguna
propiedad corrosiva capaz de dafiar o deteriorar
los materiales de las instalaciones del sistema
colector y plantas de tratamiento o perjudicar al
personal encargado de la limpieza, operacion y
mantenimiento de las mismas.

Los valores y frecuencias de
monitoreo que figuran en la
presente tabla seran revisados
anualmente.

(2) Se controlara luego de la
dilucién.

(2) Sélo en industrias
sanitariamente peligrosas. El
Programa de Desarrollo
Institucional Ambiental disefiara
una penalizacion de acuerdo a

rangos de carga salina diaria. (3) No se incluyen sustancias

fendlicas de origen vegetal, se
controlara antes de la dilucion.

No seran admitidas para su vertido en las
instalaciones descargas que contengan
sustancias peligrosas especificadas en la Ley
Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la
Ley Provincial 5.917 y su Decreto
Reglamentario, salvo aquellas contempladas
por los parametros de control regulados por la
presente y que su concentracion en el vertido

Lno superen los valores establecidos.

(3) No se incluyen fendlicas de
origen vegetal.

(4) Deberan tomarse todas las
precauciones que exige la
extraccion de una muestra
representativa para este tipo de
determinacion.

(4) Deberan tomarse todas las
precauciones que exige la
extraccion de una muestra
representativa para este tipo de
determinacion.




